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产品名称

受检单位

生产单位

样品数量

样品等级

检验依据

检
 
验
 
结
 
论

备注

批准：

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编
织屏蔽钢带铠装阻燃A类耐火控制

电缆

ZAN—KVVP22 450/750V 14×1.5

商标

/

有标识，外观无异常

渝丰科技股份有限公司

2024-01-16

150米

合格品

抽样基数

样品状态

/

抽样地点 到样日期

批(货)号或生
产日期

/

2024.01.15

　　GB/T 9330—2020《塑料绝缘控制电缆》

　　该样品经检验，所检项目符合GB/T 9330—2020标准。

    样品信息及来源由委托方提供。

签发日期 2024 年 01 月 23 日

审核： 主检：

图形

规格型号

委托单位 渝丰科技股份有限公司

检验地点 检验时间
重庆市九龙坡区金凤镇新金大道1号
重庆市高新区含谷镇华新村336号

2024-01-17～2024-01-23
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序号 检 测 项 目 技 术 指 标 检测结果 判定 
 绝缘线芯颜色及序号  黑色1#/黑色5#/黑色10#  
1 绝缘平均厚度(mm) ≥ 0.7 

 
0.8/0.8/0.8 合格 

2 绝缘最薄处厚度(mm) ≥ 0.53 
 

0.77/0.77/0.79 合格 

3 金属丝编织屏蔽 
—编织密度（%） 

 
≥ 80 

 

 
84 

合格 

4 护套最薄处厚度（mm） 
 

≥ 1.16 
 

1.89 合格 

5 导体直流电阻(Ω/km) （20℃） 
≤ 12.1 

 

 
11.6/11.5/11.6 

合格 

6 成品电缆成束燃烧试验 
—试样上碳化的长度距喷嘴

底边向上距离（m） 

 

（阻燃A类） 
  

≤ 2.5 

 
 

0.81 

合格 

7 耐火性能 
 
—要求a 
—要求b 
 

（（750～800）℃，供火90min，
冷却15min） 

2A熔断器不断 
指示灯不熄 

 
 

2A熔断器不断 
指示灯不熄 

合格 

 

以下空白   
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